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RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 maéruse nr 17
"Raie- ja hooldusldikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 35924

Avalduse esitamise kuupaev: 06.09.2019

Raie toimumise aadress: RANNAKU PST 7

Raie pbhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik Rinnas- [Arv |Raie
[&bim&6t pdhjus
(cm)
kask 13 1 E
KOKKU: 1 Puu 10 H.U.

Raieluba annab 6iguse puu raieks Uihe aasta jooksul alates selle andmise kuup&evast. Raieluba kehtib sellest
tulenevate kdrvaltingimuste taitmiseni. Raietdid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte
mahajdetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja

keskkonnaosakonna juhataja

Kuupéev: 04.02.2020

Raieloa kooskdlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja
Puu(de) tUlevaatuse tegi: Sulev Jarve, Metsavaht-dendroloog

Raieloa lisa: haljastuse Uhikute arvutus

Raieluba on vdimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele vdi kaebuse esitamisega Tallinna
Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 paeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.
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Raieloa lisa

HALJASTUSE UHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 35924

Objekt: RGNNAKU PST 7

Jrk. | Pos. Vaartus- Koefitsendid Haljastuse
nr nr Puuliik klass | Arv | D k1l k2 k3 Uhikud
2 0 kask 11 1 13 | 05 (10| 0.7 10

Kokku: 10 H.U.

Koostas: Sulev Jarve, Metsavaht-dendroloog

Kuupéev: 04.10.2019

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse thikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusldikuseks loa
andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse Uhikute arvutamiseks on kasutatud jargmist valemit:
k1 + k2 + k3

3 = haljastuse Uhik

kus:

D - raiutava puu rinnaslabimddt, mitme puu puhul labimé&tude summa, cm;
k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiep8hjuse koefitsient.



